
1. Fyll på vatten genom filterbehållaren/filterhålen, fyll upp med vatten  

ca. 2 cm ovan vattenlinjebelysningen på S-serien och ca. 5 cm ovanför  

på V-serien.

2. Sätt på strömmen till spabadet.

3. Starta cirkulationspumpen och massagepumparna men låt luftin-

blåsningen (Luftskruvar på överkanten på spabadet) vara stängda. 

4. Chockklorera vattnet för att avlägsna eventuella legionella bakterier 

genom att tillsätta 3st SpaCare SunWac12-tabletter i kallt vatten. 

(gäller spabad med 1000-1500 liter vatten). 

5. Alternativt använda SpaCare Minichlor (15 ml per 1000 liter vatten).

6. Tillsätt 50 ml SpaCare No Scale (gäller för spabad med 1000-1500 

liter vatten).

7. Stäng nu av spabadet helt. Mät alkaliniteten med teststickor eller 

en digital vattentestare. Alkaliniteten skall ligga mellan 80-120mg/l.

8. Det är viktigt att justera alkaliniteten korrekt från början. Höj alka-

liniteten med SpaCare Alka Up (om den är för låg) eller sänk den 

med SpaCare Alka Down (om den är för hög). 

9. När alkaliniteten justerats bör du vänta minst 3-4 timmar innan  

du går vidare till nästa steg. På det sättet får du bästa möjliga  

resultat.

10. När alkaliniteten nu ligger rätt är det dags att kontrollera pH- 

värdet, så starta pumparna i badet. Detta skall ligga mellan 7,2-7,6. 

Är pH-värdet för högt skall ni tillsätta SpaCare pH-Down och är 

pH-värdet för lågt tillsätter ni SpaCare pH-Up. 

11. Ett för lågt pH-värde har god desinfektionsförmåga men kan orska  

ögon och hudirritation samt skada rör/slangar, filter, pumpar och jets. 

Denna typ av skador täcks inte av garantin. Med ett för högt pH-värde  

riskeras dålig eller ingen desinfektion, grumligt vatten och algbild-

ningar.

12. Kontrollera klorvärdet med teststickor eller en digital vattentestare. 

Klorvärdet skall ligga mellan 1,0-3,0 mg/l.

13. Är klorvärdet för lågt tillsätts klor enligt anvisningarna på förpack-

ningen. Är klorvärdet däremot för högt finns inget kem som sänker 

det, utan det sänks med tiden. Du kan även tömma ut lite vatten och 

tillsätta nytt men då bör samtliga värden kontrolleras på nytt.

 

Vattnet är nu i balans. Nu kan ni stänga av pumparna och njuta av ert 

vackra klara vatten!

 

STARTA ERT SPABAD


